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Malha Inferior e Hastes
Planta Baixa - Projeto de S.P.D.A.
Esc.: 1:200
Py iniiare o =
PROJETO DE SPDA o
CAIXA DE INSPEGAO COM HASTE TERRA 3m x 3/4", NIVEL DO PISO TNt RTares
< PARA LEITURA DE ATERRAMENTO 300MM, COM TAMPA ACABADO ! CABO DE COBRE NU #35 mm*
=
TUBO PVC@1" TiTULO F L - 0 1 /03

[rnpp—— MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NU 50MM2 (MALHA) EM VALA DE 0,50M
DE PROFUNDIDADE - EM GRAMADO

MALHA INFERIOR - CABO DE COBRE NU 50MM2 (MALHA) EM VALA DE 0,50M

[ EEESES  DE PROFUNDIDADE - EM PISO DE CONCRETO

NORMAS

Para o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observados as normas
e codigos a seguir relacionados:
ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas

NBR 5410/2004- Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

NBR 5419/2015- Protecédo de estruturas contra descargas atmosféricas

CONSIDERAGOES GERAIS

A ocorréncia de descargas elétricas atmosférias, conhecidas como raios, € um fendmeno natural totalmente imprevisivel e aleatério, tanto no que se refere as suas caracteristicas
elétricas, como intensidade da corrente e duragéo, quanto aos danos que pode causar as construgdes.

Nao ha qualquer medida pratica capaz de impedir a incidéncia de uma descarga elétrica em determinada area. Os sistemas de protegdo nao atraem raios a grandes distancias,
funcionando apenas como receptores. Por isso, as solugdes adotadas internacionalmente tém o objetivo de minimizar os danos, direcionando a descarga para pontos especificos e
conduzindo-a de forma segura ao solo.

A instalagdo e manutengdo dos sistemas de protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA) seguem normas internacionais estabelecidas pela IEC (International Electrotechnical
Commission) e, em cada pais, por érgaos regulamentadores como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Reino Unido).

Apenas os projetos desenvolvidos conforme essas normas garantem uma instalagéo confiavel e eficiente. No entanto, essa eficiéncia nunca sera absoluta, e mesmo sistemas bem
projetados podem apresentar falhas. Entre os danos mais comuns estdo pequenos desgastes no revestimento das fachadas, danos em quinas das edificages e partes de telhados.

O sistema de para-raios ndo tem a fungéo de proteger equipamentos eletroeletrénicos, como comandos de elevadores, interfones, portdes automaticos, centrais telefonicas e
subestagdes. Isso ocorre porque, mesmo quando a descarga é corretamente direcionada ao solo, ela gera fortes interferéncias eletromagnéticas que podem danificar esses dispositivos.

Os sistemas de protegao implantados conforme as normas tém como principal objetivo resguardar a estrutura das edificagdes contra impactos diretos de descargas elétricas. No Brasil, a
norma técnica fundamental para esse tipo de instalagéo € a NBR 5419/2015 da ABNT.

Para garantir o funcionamento adequado do sistema, € essencial realizar manutengdes periddicas, pelo menos uma vez ao ano. Além disso, recomenda-se a realizagdo de inspegdes
preventivas apds reformas que possam ter alterado a instalagéo e sempre que a edificagao for atingida por um raio.

A execugdo desse tipo de projeto deve ser feita exclusivamente por profissionais especializados.

NOTAS

O sistema deve passar por uma vistoria anual, além de inspe¢des sempre que houver tempestades com ocorréncia de descargas atmosféricas.

As hastes de aterramento nos pontos de descida do SPDA devem ser instaladas dentro de uma caixa de inspegao, preferencialmente em solo imido. Nao é permitida sua colocagao sob
camadas de asfalto, argamassa, concreto, em pogos de abastecimento de agua ou fossas sépticas.

Emendas nos cabos de descida sdo expressamente proibidas. As conexdes, quando necessarias, devem ser realizadas exclusivamente com conectores apropriados, garantindo assim a
condutibilidade adequada do sistema.

Recomenda-se que seja feita uma inspegéo detalhada das instalagées do SPDA periodicamente, idealmente a cada seis meses, especialmente se o sistema tiver sido exposto a
descargas atmosfeéricas.

Além disso, é aconselhavel realizar vistorias preventivas ap6s qualquer reforma que possa impactar o sistema de protecéo. Nessas situagdes, o projetista responsavel deve ser informado
para avaliar as possiveis alteragoes e determinar se sdo necessarias adequagoes ou melhorias para manter a confiabilidade da instalagao.

Todos os servigos relacionados ao SPDA devem ser executados por uma empresa especializada e seguir rigorosamente as diretrizes técnicas estabelecidas pela NBR 5419/2015 da
ABNT.
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ALTA CAMADA

Detalhe da Juncgéo entre

Descida e Aterramento

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
#50 mm?

CAIXA DE INSPEGAO PVC
O SUSPENSA

CABO DE COBRE NU
#35 mm?*

II MALHA DE ATERRAMENTO
HASTE COBREADA 3/4"x3,00m
l\ (ALTA CAMADA)

Conexao entre Descida Aparente
e Aterramento

SEM ESCALA

Projeto de SPDA — Sistema de Protegcado contra descargas atmosféricas
para a E.M.E.| ADELAIDE FERNANDES DE SOUZA

LOCAL:

Rua Circeu Feij6, n° 955
DISTRITO:

Arroio Teixeira

CIDADE

Capao da Canoa - RS

PROPRIETARIO

MUNICiPIO CAPAO DA CANOA

LOCALIZACAO SEM ESCALA

80 mm

28 mm

12 mm

Conector para Medigdo em todas

as Descidas de Aterramento

SEM ESCALA

QUANTITATIVO

AREA DO TERRENO.............. 2160,00m2

AREA CONSTRUIDA...............882,04m?

RESPONSAVEL TECNICO
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