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SEM ESCALA
Malha Superior e Captores
Planta Baixa - Projeto de S.P.D.A.
Esc.: 1:200
BARRA CHATA DE BUCHA DE N‘,’,L.,‘i'g
PROJETO DE SPDA o
LEGENDA 0 — 1VI
PORCAINOX FIXACAO DA BARRA Meouiriruna
PARAFUSO SEXTAVADO e} " }h PARAFUSO INOX R/S SR EELE
1 ROSCA SOBERBA @ 1/4"x50 T T T 4.2 x 32mm
- - MALHA SUPERIOR - BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" X 1/4" —C=—11-0 " 2 g
PARAFUSO INOX BucHANYLON F L 0 3 / 03
114 x 7/8 a TiTULO -
. 0@ maim — camiso : : . -
/ CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO - INSTALADOS A CADA 300 15 : Projeto de SPDA — Sistema de Protegcado contra descargas atmosféricas
ARAFUSODE DR AR PLANA ESTANADA para a E.M.E.| ADELAIDE FERNANDES DE SOUZA

MECANIA J:"X%" BARRA CHATA DE ALUMINIO

718" x 178" LOCAL:

Rua Circeu Feij6, n° 955

DISTRITO:
Arroio Teixeira

TERMINAL DE PRESSAO 35mm?

CURVA 90° BARRA-CHATA
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

CIDADE

ABRAGADEIRA "D" 1"

Capéo da Canoa - RS
Captacé
aptagcao com .
p e PROPRIETARIO
bors o dosemioimento das soed oo foram abaervad Barra Chata de Aluminio
ara o desenvolvimento das solugdes apresentadas foram observados as normas H = : NOTA: usar poliuretano na impermeabilizagao das perfuracdes 4 ~
Interligagao da Desgida em Barra Chata MUNICIPIO CAPAO DA CANOA
ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas de Aluminio com o Cabo de Aterramento #50mm?
NBR 5410/2004- Instalagoes Elétricas de Baixa Tenséo SEM ESCALA
NBR 5419/2015- Protecédo de estruturas contra descargas atmosféricas ~ , ,
¢ -,
E Ry
A ocorréncia de descargas elétricas atmosférias, conhecidas como raios, € um fendmeno natural totalmente imprevisivel e aleatério, tanto no que se refere as suas caracteristicas 5
elétricas, como intensidade da corrente e duragéo, quanto aos danos que pode causar as construgdes. \q
Nao ha qualquer medida pratica capaz de impedir a incidéncia de uma descarga elétrica em determinada area. Os sistemas de protegdo nao atraem raios a grandes distancias, §
funcionando apenas como receptores. Por isso, as solugdes adotadas internacionalmente tém o objetivo de minimizar os danos, direcionando a descarga para pontos especificos e [g
conduzindo-a de forma segura ao solo. g
Ainstalaga tengao ds ist d teca tra d it féri (SPDA) inte ionais estabelecid: la IEC (Inte tional Electrotechnical &7 Dlglta”y SlgnEd by MONICA
instalagéo e manuteng&o dos sistemas de protegéo contra descargas atmosféricas seguem normas internacionais estabelecidas pela nternational Electrotechnica
Commission) e, em cada pais, por érgaos regulamentadores como a ABNT (Brasil), NFPA (Estados Unidos) e BSI (Reino Unido). MON ICA DE QU EI ROZ DE QU ElROZ
PARAFUSO INOX RIS
Apenas os projetos desenvolvidos conforme essas normas garantem uma instalagéo confiavel e eficiente. No entanto, essa eficiéncia nunca sera absoluta, e mesmo sistemas bem 4.2 32mm SANTANA:41 7864648 SANTANA41 786464861
projetados podem apresentar falhas. Entre os danos mais comuns estdo pequenos desgastes no revestimento das fachadas, danos em quinas das edificages e partes de telhados. 61 Date: 20250324 221 1 01

O sistema de para-raios ndo tem a fungéo de proteger equipamentos eletroeletrénicos, como comandos de elevadores, interfones, portdes automaticos, centrais telefonicas e
subestagdes. Isso ocorre porque, mesmo quando a descarga é corretamente direcionada ao solo, ela gera fortes interferéncias eletromagnéticas que podem danificar esses dispositivos.

-03'00'

Os sistemas de protegao implantados conforme as normas tém como principal objetivo resguardar a estrutura das edificagdes contra impactos diretos de descargas elétricas. No Brasil, a
norma técnica fundamental para esse tipo de instalagéo € a NBR 5419/2015 da ABNT.

Para garantir o funcionamento adequado do sistema, € essencial realizar manutengdes periddicas, pelo menos uma vez ao ano. Além disso, recomenda-se a realizagdo de inspegdes
preventivas apds reformas que possam ter alterado a instalagéo e sempre que a edificagao for atingida por um raio.

A execugdo desse tipo de projeto deve ser feita exclusivamente por profissionais especializados.

NOTAS

O sistema deve passar por uma vistoria anual, além de inspe¢des sempre que houver tempestades com ocorréncia de descargas atmosféricas.

As hastes de aterramento nos pontos de descida do SPDA devem ser instaladas dentro de uma caixa de inspegao, preferencialmente em solo imido. Nao é permitida sua colocagao sob
camadas de asfalto, argamassa, concreto, em pogos de abastecimento de agua ou fossas sépticas.

Emendas nos cabos de descida sdo expressamente proibidas. As conexdes, quando necessarias, devem ser realizadas exclusivamente com conectores apropriados, garantindo assim a
condutibilidade adequada do sistema.

Recomenda-se que seja feita uma inspegéo detalhada das instalagées do SPDA periodicamente, idealmente a cada seis meses, especialmente se o sistema tiver sido exposto a
descargas atmosfeéricas.

Além disso, é aconselhavel realizar vistorias preventivas ap6s qualquer reforma que possa impactar o sistema de protecéo. Nessas situagdes, o projetista responsavel deve ser informado
para avaliar as possiveis alteragoes e determinar se sdo necessarias adequagoes ou melhorias para manter a confiabilidade da instalagao.

Todos os servigos relacionados ao SPDA devem ser executados por uma empresa especializada e seguir rigorosamente as diretrizes técnicas estabelecidas pela NBR 5419/2015 da
ABNT.

PARAFUSO INOX
1/4 x 5/8"

EMENDA ENTRE BARRAS

CURVA 90° BARRA-CHATA
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

Fixacdo de Barra Chata de
Aluminio em Telha Ceramica

NOTA: usar poliuretano na impermeabilizagdo das perfuragdes
SEM ESCALA

@ CORTE LATERAL DO CONECTOR "X"

oD Lo ‘
BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8"

CONECTOR "X" 4 PARAFUSOS
P/ CRUZAMENTO BARRAS AL

7/8" x 1/8"

Cruzamento entre
Barras Chata de Aluminio

SEM ESCALA

(A) EMENDA ENTRE BARRAS

PORCA INOX

REBITE POP
4.0x15mm

7/8" x 118"

CURVA 90° BARRA-CHATA
ALUMINIO 7/8" x 1/8"

Fixacdo de Barra Chata de

Aluminio em Telha Metalica
SEM ESCALA

QUANTITATIVO

AREA DO TERRENO..............2160,00m?

AREA CONSTRUIDA...............882,04m?

Ménica de Quelroz Santana
Arquiteta e Urbanista

CAU' A235153-6
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